
CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUBRIFICANTES ESPECIAIS

G
ARANTIA DE



Desenvolvido para atender às necessidades dos 
compressores de ar condicionado automotivo.

CARACTERÍSTICAS: 
• Formulado com bases 100% sintéticas, não infla-

máveis, e uma cuidadosa seleção de aditivos atóxi-
cos e isentos de cinzas, proporciona uma proteção 
extra contra o desgaste, contribuindo para uma 
vida útil prolongada dos equipamentos. 

APLICAÇÃO: 
• Compressores de ar condicionado automotivo de 

todos os portes que utilizam gases refrigerantes 
como R134ª, R1234 (yf e ze) e CO2. 

Viscosidades: ISO VG 46 e 100
Embalagens: 1 L

LINHA AUTOMOTIVA

MONTREAL PAG 

MONTREAL PAG TRADICIONAL

Linha de óleos lubrificantes com tecnologia avançada para uma perfomance excepcional.

CARACTERÍSTICAS: 
• Formulado com bases 100% sintéticas com aditivos especiais atóxicos e isentos de cinzas proporcionam 

segurança adicional durante o uso e contribuem para uma vida útil prolongada dos equipamentos.
• Excelente resistência à oxidação.
• Proteção eficaz contra desgaste e 

formação de espuma.
• Alto índice de viscosidade para uma 

lubrificação consistente.
• Base aprovada e reconhecida 

mundialmente.

APLICAÇÃO: 
• Compressores de ar condicionado 

automotivo de todos os portes que 
utilizam gases refrigerantes como 
R134ª, R1234 (yf e ze) e CO2. 

Viscosidades: ISO VG 32, 46, 100 e 150
Embalagens: 250 ml, 500 ml e 1 L

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Lubrificante formulado com bases especiais, altamente selecionadas, 
não inflamáveis, e seleção de aditivos atóxicos e isentos de cinzas 
(que minimizam impactos ambientais) proporcionando extra prote-
ção e maior vida útil aos equipamentos. 

CARACTERÍSTICAS: 
• A resistência à oxidação, corrosão e desgaste destacam a capaci-

dade do lubrificante em manter o desempenho do compressor ao 
longo do tempo.

APLICAÇÃO: 
• Compressores automotivos com gás refrigerante R134 A. 

Viscosidade: ISO VG 32
Embalagens: 1L

Lubrificante projetado para atender às demandas específicas de carros híbridos (ASC) e elétricos, oferecendo 
uma gama de benefícios para garantir o desempenho e a durabilidade de equipamentos e peças lubrifica-
das em que é aplicado. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Formulado com base em Polyolester, uma substância sintéti-

ca não inflamável, com aditivos atóxicos e isentos de cinzas.
• Excelente resistência à oxidação, prolongando sua eficácia 

ao longo do tempo.
• Proteção antidesgaste e antiespumante.
• Ótima fluidez em temperaturas baixas.
• Proteção dos dutos internos do veículo.
• Auxilia na diminuição dos ruídos indesejados do ar condicio-

nado.
• Base aprovada por grandes montadoras mundiais.
• Boa biodegradabilidade, com capacidade de se decompor 

de forma natural, minimizando seu impacto ambiental.

APLICAÇÃO: 
• Compressores de ar condicionado automotivo compatível 

com o sistema de refrigeração do fabricante WAECO e outros 
OEM's, e com gases refrigerantes como R-134 a e R-1234yf.

Viscosidade: ISO VG 68
Embalagens: 250 ml e 1 L

MONTREAL ELÉTRICO HÍBRIDO

MONTREAL AUTO PRIME 32

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.

LINHA AUTOMOTIVA



Lubrificante 100% mineral desenvolvido 
exclusivamente para uso de bomba de 
vácuo.

CARACTERÍSTICAS: 
• Formulado com bases minerais de alto 

desempenho, não inflamáveis, proteção 
extra e maior vida útil aos equipamentos 
e partes lubrificadas. 

APLICAÇÃO: 
• Bombas de vácuo

Viscosidade: ISO VG 46
Embalagens: 500 ml, 1 L e 3,8 L

Lubrificante formulado com bases minerais 
de alto desempenho, não inflamável, e 
aditivos que oferecem benefícios específi-
cos para a lubrificação de bombas de 
vácuo de ordenhadeiras. 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:
• Boa resistência à oxidação do óleo
• Proteção anti desgaste e ante corrosiva
• Isento de espuma

APLICAÇÃO:
• Desenvolvido exclusivamente para aten-

der às demandas da lubrificação em 
bombas de vácuo de ordenhadeiras. 

Viscosidade: ISO VG 46
Embalagens: 1 L e 5 L

BOMBAS DE VÁCUO

MONTREAL BOMBA DE VÁCUO

MONTREAL BOMBA DE VÁCUO ORDENHADEIRA

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Montreal Canadense Vacuum Pump Oil foi formulado especificamente para a lubrificação de bombas de alto 
vácuo. 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:
• Baixa pressão de vapor: tendência reduzida de vaporizar em condições de vácuo, mantendo assim a 

integridade do processo.
• Resistência à oxidação: menos propenso a se deteriorar devido à exposição ao oxigênio atmosférico.
• Proteção antidesgaste: oferece uma camada protetora para reduzir o desgaste das peças móveis, prolon-

gando assim a vida útil das bombas de vácuo.
• Alto índice de viscosidade: o óleo mantém sua viscosidade em uma ampla faixa de temperaturas, propor-

cionando uma lubrificação consistente em diferentes condições de operação.
A durabilidade e a eficácia do óleo em condições de vácuo extremo ajudam a reduzir os custos de manuten-
ção, pois há uma menor necessidade de substituição frequente do lubrificante e peças relacionadas, além de 
contribuir para a produção contínua, ao minimizar paradas não programadas dos equipamentos.

APLICAÇÃO:
• Lubrificação de cilindros de bombas de 

vácuo.
• Adequado para aplicações que envolvam 

pressões de vácuo extremamente altas, 
até 50 microns de mercúrio abaixo das 
mais altas pressões de vácuo atingidas por 
bombas de vácuo comercialmente dispo-
níveis. 

Ao utilizar o Montreal Canadense Vacuum 
Pump Oil de acordo com as recomendações 
do fabricant e, espera-se obter uma lubrifica-
ção eficaz para bombas de vácuo, resul-
tando em operações mais suaves e prolon-
gamento da vida útil dos equipamentos.

Viscosidade: ISO VG 85
Embalagens: 20 L

BOMBAS DE VÁCUO

MONTREAL VACUUM PUMP OIL

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.

Óleo para a lubri�cação
de Bombas de Alto Vácuo



Lubrificante formulado com bases minerais selecionadas, não 
inflamáveis, e aditivos isentos de cinzas.

CARACTERÍSTICAS: 
• Seleção de aditivos especiais: fornecem resistência à oxidação, 

proteção contra desgaste e estabilidade térmica.
• Extra proteção e maior vida útil: além de lubrificar eficiente-

mente, também protege os equipamentos, prolongando sua 
vida útil. 

APLICAÇÃO: 
• Compressores e sistemas de refrigeração que utilizam diversos 

gases refrigerantes, como R-22, R-407A, R-409A e R-502. 

Viscosidade: ISO VG 32
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 Litros e 200 Litros.

Lubrificante formulado com bases minerais selecionadas, não 
inflamáveis, e aditivos isentos de cinzas.

CARACTERÍSTICAS: 
• Isento de espuma: evita problemas de desempenho associados 

à formação de espuma.
• Alta resistência à oxidação (contribui para a estabilidade quími-

ca do óleo), corrosão e desgaste (protege as partes internas do 
compressor): ajudam a prolongar a vida útil do compressor. 

• Aditivos sem cinzas: ajuda a manter a pureza do lubrificante e a 
evitar a formação de resíduos que poderiam comprometer o 
desempenho do compressor. 

APLICAÇÃO: 
• Compressores que empregam gases refrigerantes, como R12, 

R22, R401A, R409A, R502, entre outros CFC ou HCFC. 

Viscosidade: ISO VG 32
Embalagens: 1 L, 3,8 L, 5 L e 200 Litros

LUBRIFICANTES MINERAIS

MONTREAL FATOR 160P

MONTREAL FATOR CP32 RF

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Essencial para garantir o funcionamento eficiente e duradouro 
dos compressores em geladeiras e freezers, contribuindo para a 
confiabilidade e longevidade desses aparelhos domésticos.

CARACTERÍSTICAS:
• Formulado com bases altamente selecionadas, não inflamá-

veis com seleção de aditivos atóxicos e isentos a cinzas.

APLICAÇÃO:
• Refrigeração doméstica: desenvolvido para atender às neces-

sidades específicas de sistemas de refrigeração doméstica.
• Aplicação específica para compressores de geladeiras e 

freezers que utilizam o gás refrigerante R134a.
• Outras aplicações com gases CFC e HCFC: pode ser utilizado 

em outras aplicações que envolvem gases refrigerantes do 
tipo CFC e HCFC. 

Viscosidade: ISO VG 32
Embalagens: 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros.

Lubrificante formulado com bases minerais selecionadas, não inflamá-
veis, e seleção de aditivos isentos de cinzas, proporcionando extra 
proteção e maior vida útil aos equipamentos.

CARACTERÍSTICAS:
• Isento de espuma: a ausência de formação de espuma é importante, 

especialmente em sistemas de compressores, onde a formação de 
espuma pode prejudicar a eficiência e a operação do equipamento.

• Proteção abrangente: resistência à oxidação (preserva a estabilidade 
química), corrosão (protege contra danos causados por substâncias 
corrosivas) e desgaste (minimiza a deterioração de peças móveis).

APLICAÇÃO: 
• Compressores que empregam gases refrigerantes específicos, como 

R22 e R600, além de outros CFC) e HCFC.

Viscosidade: ISO VG 68
Embalagens: 1L, 3,8 L, 5L, 20 litros e 200 Litros

MONTREAL SINTÉTICO 32

MONTREAL FATOR 68

LUBRIFICANTES MINERAIS

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Lubrificante formulado com bases especiais e sintéticas, não inflamáveis, e seleção de aditivos atóxicos e 
isentos de cinzas, proporcionando proteção eficaz e prolongando a vida útil dos componentes. 

CARACTERÍSTICAS:
• Estabilidade térmica e química: mantém suas propriedades mesmo em condições extremas de temperatura.
• Alta lubricidade: proporciona uma lubrificação eficiente, reduzindo o atrito e o desgaste.
• Inibição de corrosão em ligas ferro-

sas e de cobre: protege e preserva a 
integridade das peças metálicas do 
sistema.

• Grande durabilidade: capacidade 
em manter seu desempenho por 
longos períodos de operação.

APLICAÇÃO: 
• Compressores e outros componen-

tes do sistema de refrigeração em 
ambientes comerciais e industriais.

• Compatível com gases R-22, R-600, 
entre outros.

Viscosidade: ISO VG 32
Embalagens: 1 L, 5L, 20 L e 200 Litros.

Lubrificante 100% mineral com bases especiais, proporciona uma lubrificação 
eficaz, garantindo o adequado funcionamento das engrenagens planetárias, reten-
tores e guarnições na caixa de câmbio de lavadoras. 

CARACTERÍSTICAS:
• Fornece uma proteção abrangente, incluindo alta resistência à oxidação (preser-

vando a estabilidade química), corrosão (protegendo contra danos causados por 
substâncias corrosivas) e desgaste (minimizando o desgaste das peças).

APLICAÇÃO: 
• Lubrificação da caixa de câmbio de lavadoras. 

Viscosidade: ISO VG 32  Embalagens: 1 L

MONTREAL CAIXA DE CÂMBIO

MONTREAL FATOR B5.2 

LUBRIFICANTES MINERAIS

LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Lubrificantes sintéticos de alta performance, desenvolvi-
dos para compressores que utilizam gases refrigerantes 
HFC. 

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente lubrificação.
• Proteção contra desgastes.
• Estabilidade térmica e química.

APLICAÇÃO: 
• Ampla gama de aplicações em sistemas de refrigera-

ção, abrangendo: geladeiras de ônibus, geladeiras 
domésticas, comerciais, industriais e ar condicionado, 
que utilizam gases refrigerantes HFC. 

Viscosidade: ISO VG 10
Embalagens: 1 L 

Os Lubrificantes Montreal Polyolester são formulados para compressores de refrigeração exclusi-
vamente com óleos de base aprovada e mundialmente utilizada, uma escolha confiável, reconhe-
cida e amplamente aceita na indústria.

CARACTERÍSTICAS:
• Formulação exclusiva de Polyolester (POE) e aditivos especiais, combinação projetada para forne-

cer excelente lubrificação, proteção contra desgaste, além de estabilidade térmica, química e 
hidrolítica. 

• Bases 100% sintéticas: formulado exclusivamente com óleos de base sintética para atender a 
requisitos de desempenho elevado.

• Não inflamável: segurança na utilização deste lubrificante, especialmente relevante em ambien-
tes onde a inflamabilidade é uma preocupação.

• Aditivos atóxicos e isentos de cinzas: destaca a preocupação com a segurança, saúde e a minimi-
zação de resíduos prejudiciais ao sistema de refrigeração.

BENEFÍCIOS:
• Excelente resistência à oxidação: protege o sistema contra a formação de óxidos, garantindo a 

estabilidade do lubrificante ao longo do tempo.
• Proteção antidesgaste e antiespumante: fornece uma proteção abrangente contra o desgaste 

das peças móveis do compressor, além de prevenir a formação de espuma que poderia afetar a 
eficiência do sistema.

• Alto índice de viscosidade: mantém sua viscosidade em uma ampla faixa de temperaturas, 
garantindo uma lubrificação eficaz em diferentes condições de operação.

MONTREAL POLYOLESTER ISO VG 10

POLYOLESTER

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Lubrificante formulado exclusivamente com óleos de base 
sintética, não inflamável e com aditivos atóxicos e isentos de 
cinzas, proporcionando proteção eficaz e prolongando a vida 
útil dos equipamentos. 

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente resistência à oxidação.
• Proteção antidesgaste e antiespumante.
• Alto índice de viscosidade.
• Base aprovada e mundialmente utilizada.

APLICAÇÃO: 
• Compressores de refrigeração comercial e industrial que 

utilizam uma variedade de gases refrigerantes, incluindo 
CFC, HCFC, HFC, HFO e CO2.

Viscosidade: ISO VG 15
Embalagens: 1 L

Lubrificante formulado para oferecer proteção extra e uma 
vida útil prolongada aos equipamentos, especialmente em 
compressores de refrigeração. 

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente resistência à oxidação.
• Proteção antidesgaste e antiespumante.
• Alto índice de viscosidade.
• Base aprovada e mundialmente utilizada.

APLICAÇÃO: 
• Compressores de refrigeração comercial e industrial que 

utilizam uma variedade de gases refrigerantes, incluindo 
CFC, HCFC, HFC, HFO e CO2.

Viscosidade: ISO VG 22
Embalagens: 1 L 

MONTREAL POLYOLESTER ISO VG 15

MONTREAL POLYOLESTER ISO VG 22

POLYOLESTER

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Escolha sólida para aplicações em compressores de refrigeração, oferecendo lubrificação eficiente e uma 
série de benefícios adicionais para a proteção e longevidade dos equipamentos. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Formulado com bases 100% sintéticas, não inflamáveis, mais uma seleção de aditivos atóxicos e isentos 

de cinzas que proporcionam proteção extra e maior vida útil aos equipamentos. 

APLICAÇÃO: 
• Especialmente desenvolvida para compressores de refrigeração comercial e industrial, e outras utilidades.
• Compatibilidade com gases: 
  • R32
  • R134A
  • R404A
  • R407C
  • R410A/B
  • R417A
  • R422A/B
  • R423
  • R427
  • R438
  • R507

Viscosidade: ISO VG 32, 46, 68, 100 e 220
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

MONTREAL POLYOLESTER

POLYOLESTER

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.

Lubri�cante
100% sintético

para compressores
de refrigeração



Lubrificante com formulação avançada e várias características que o tornam adequado para compressores 
de refrigeração comercial e industrial, que operam em uma variedade de condições, oferecendo proteção, 
eficiência e sustentabilidade.

CARACTERÍSTICAS:
• Bases 100% sintéticas e não inflamáveis.
• Aditivos atóxicos e isentos de cinzas.
• Alta resistência à oxidação e estabilidade térmica.
• Maior proteção contra desgaste e corrosão.
• Excelente temperatura de fluidez.
• Excelente biodegradabilidade.
• Isento de espuma

APLICAÇÃO: 
• Compressores de refrigeração comercial e industrial.
• Compatibilidade com gases HFC, 134a, R-404a, R-410a/b, 

entre outros.

Viscosidade: ISO VG 37
Embalagens: 1 L, 5 L e 200 litros

Lubrificante com características notáveis que o tornam adequado 
para aplicações específicas, especialmente em compressores de 
refrigeração comercial e industrial, fornecendo uma solução eficaz 
para garantir o desempenho e a longevidade dos equipamentos.

CARACTERÍSTICAS: 
• Excelente resistência à oxidação.
• Proteção antidesgaste e antiespumante.
• Alto índice de viscosidade. 

APLICAÇÃO: 
• Compatibilidade com gases: R134A, 

R404A, R407C, R410A/B, R417A, R422A/B, 
R423A, R427A, R438A, R507.

Viscosidade: ISO VG 220
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

MONTREAL FATOR 175PZ

MONTREAL POLYOLESTER SW 220

POLYOLESTER

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



A Linha de lubrificantes Montreal Fator BSE foi formulada com características específicas para atender às 
demandas de compressores de refrigeração comercial e industrial, operando em diversas condições e ofere-
cendo proteção, eficiência e longevidade. 
Formulado com bases 100% sintéticas e não inflamáveis, e aditivos atóxicos e isentos de cinzas.

CARACTERÍSTICAS:
• Alta resistência à oxidação e estabilidade térmica.
• Maior proteção contra desgaste e corrosão.
• Excelente temperatura de fluidez.
• Inibição de corrosão em ligas ferrosas e ligas de cobre.
• Excelente biodegradabilidade e isento de espuma.

APLICAÇÃO: 
• Compressores de refrigeração comercial e industrial.
• Compatibilidade com vários gases HFC, indicando a versatilidade do lubrificante para ser utilizado em 

diversos sistemas de refrigeração:
  • -134A  • R-404C • R-410A/B  
  • R422A/B • R423A • R427A  
  • R438A • R507  • R452A
  • R514A

Viscosidade: ISO VG 32, 55, 100, 170
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

MONTREAL FATOR BSE 

FATOR BSE

G
ARANTIA DE

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



MONTREAL GREAT ARCTIC PLUS foi desenvolvido para oferecer uma lubrificação eficiente e duradoura em 
sistemas de refrigeração e circulação, mantendo a estabilidade mesmo em condições variadas de tempera-
tura. Ele é compatível com diferentes gases refrigerantes, o que o torna versátil para diversas aplicações na 
indústria de refrigeração e circulação. 
Lubrificante formulado com uma combinação de bases minerais e sintéticas, com baixo teor de enxofre, não 
inflamáveis, e contendo uma seleção de aditivos atóxicos e isentos de cinzas. 

CARACTERÍSTICAS:
• Resistência à oxidação.
• Proteção antidesgaste.
• Propriedades antiespumantes.

APLICAÇÃO: 
• Indicado para sistemas de refrigeração e outros sistemas circulatórios que exigem alto desempenho em 

diferentes temperaturas.
• Desenvolvido especialmente para com-

pressores de refrigeração comercial e 
industrial em setores como produção de 
alimentos (frigoríficos, bebidas, sorvetes).

• Adequado para sistemas hidráulicos e 
outros sistemas circulatórios.

• Compatível com o gás R717 (amônia), 
R22, entre outros.

Viscosidade: ISO VG 68
Embalagens: 20 L e 200 Litros

GREAT ARCTIC PLUS

GREAT ARCTIC PLUS

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.

Lubri�cante composto por
óleos minerais naftênicos

hidrogenados tratados
para lubri�cação em

compressores de
refrigeração com amônia



Produto premium desenvolvido para atender às rigorosas demandas dos compressores de refrigeração em 
ambientes comerciais e industriais variados. Formulado a partir de hidrocarboneto Polialfalefina (PAO) sinteti-
zado, devido à sua resistência à oxidação e estabilidade em diversas condições. A versatilidade, compatibili-
dade com diferentes gases e certificações adicionais reforçam a confiabilidade do produto em diversas aplica-
ções industriais.

CARACTERÍSTICAS:
• Aditivação para expansão de selos: particularmente importante para evitar vazamentos do gás refrigeran-

te, contribuindo para a eficácia do produto.
• Propriedades antidesgaste e antiespumante: oferece proteção antidesgaste e antiespumante, essenciais 

para manter a eficiência e vida útil do 
sistema de refrigeração.

• Ótima fluidez em temperaturas baixas: 
assegura um desempenho consistente 
mesmo em condições ambientais adversas.

APLICAÇÃO: 
• Projetado para atender às necessidades de 

compressores de refrigeração em diversos 
setores, incluindo frigoríficos, indústrias de 
bebidas, sorveterias, sistemas hidráulicos e 
outros sistemas circulatórios.

• Compatibilidade com diversos gases, 
incluindo R717 (gás amônia) e R22.

Viscosidade: ISO VG 68 e 220
Embalagens: 20 L

GREAT ARCTIC SUPER PLUS

LUBRIFICANTE DE GRAU ALIMENTÍCIO

Nonfood Compounds
H1

A linha de lubrificantes com grau alimentício atende às regulamenta-
ções rigorosas estabelecidas pelo Título 21 CFR 178.3570 da FDA (Food 
and Drug Administration Regulations) dos Estados Unidos, o que é 
crucial em setores com alimentos. Possuímos o Registro NSF H1, certifi-
cando a adequação de nossos lubrificantes para o maquinário empre-
gado na Indústria de Alimentos e Bebidas, garantindo segurança em 
situações de contato com alimentos.
São a escolha ideal para ambientes exigentes, onde é necessário um 
lubrificante premium que não apenas atenda às necessidades dos com-
pressores de refrigeração, mas também garanta a segurança em setores 
sensíveis, como alimentos. 

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



A linha Polyolester NSF (Grau Alimentício) da Montreal Canadense são lubrificantes com consciência ambien-
tal de alto desempenho, 100% sintéticos.
Possuem formulação exclusiva com Polyolester (POE) sintetizado para cada grau de viscosidade e também 
um sistema único de aditivos especiais que proporcionam excelente lubrificação, proteção contra desgastes, 
estabilidade térmica, química e hidrolitica. 

CARACTERÍSTICAS:
• A linha de lubrificantes Polyolester é reconhecida e apreciada pelos nossos clientes, por não prejudica-

rem o meio ambiente e por possuírem um desempenho superior. 
• Desenvolvida pelos nossos pesquisadores 

e químicos para complementar uma nova 
geração de fluidos, gases refrigerantes que 
atendam o protocolo de Montreal, entre 
outros acordos no mundo. O desenvolvi-
mento desta linha simboliza o nosso 
contínuo comprometimento em utilizar 
tecnologia de ponta para criar óleos lubri-
ficantes de ótima geração. 

• Conformidade com regulamentações FDA 
e certificação NSF H-1.

APLICAÇÃO: 
• Recomendados para lubrificação de com-

pressores de refrigeração doméstica, 
comercial, industrial e ar condicionado, 
para gás refrigerante HFC ou CO2.

Viscosidades: ISO VG 
15, 22, 32, 46, 68, 100 e 
220.

Embalagens: 1 L

LUBRIFICANTE DE GRAU ALIMENTÍCIO

Nonfood Compounds
H1

MONTREAL POLYOLESTER

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



LUBRIFICANTE DE GRAU ALIMENTÍCIO

O lubrificante MONTREAL FATOR 175 PZ é a escolha avançada para compressores de refrigeração comercial e industrial. 
Com bases 100% sintéticas e não inflamáveis, aditivos atóxicos e isentos de cinzas, tem compatibilidade com vários 
gases, tornando-o versátil para diferentes sistemas de refrigeração.

CARACTERÍSTICAS:
• Alta resistência à oxidação e estabilidade térmica.
• Maior proteção contra desgaste e corrosão.
• Excelente temperatura de fluidez.
• Excelente biodegradabilidade.
• Conformidade com regulamentações FDA e certificação NSF H-1.

APLICAÇÃO: 
• Compressores de refrigeração comercial e industrial. 
• Compatibilidade com gases HFC como R-134a, R-404a, 

R-410a/b, entre outros.

Viscosidade: ISO VG 37
Embalagens: 1 L 

A linha de lubrificantes Fator BSE NSF (Grau Alimentício) é recomendada para refrigeração comercial e industrial.
CARACTERÍSTICAS:
• Bases 100% sintéticas e não inflamáveis.   • Aditivos atóxicos e isentos de cinzas.
• Certificação FDA e NSF H-1.    • Alta resistência à oxidação e estabilidade térmica.
• Maior proteção contra desgaste e corrosão.  • Excelente temperatura de fluidez.
• Inibição de corrosão em ligas ferrosas e ligas de cobre. •Excelente biodegradabilidade.
APLICAÇÃO: 
• Refrigeração comercial e industrial com compatibilidade com gases HFC: -134A, R-404C, R-410A/B, R422A/B, R423A, 

R427A, R438A, R507, R452A, R514A.

Viscosidades: ISO VG 32, 
55, 100, 170

Embalagens: 1 L 

MONTREAL FATOR 175PZ

MONTREAL FATOR BSE

Nonfood Compounds
H1

Nonfood Compounds
H1

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



GLICOL

Óleo Lubrificante de alto desempenho, formulado com bases 100% sintéticas e desenvolvido especialmente 
para proporcionar uma lubrificação eficiente e confiável nos compressores de gás.

CARACTERÍSTICAS:
• Promove benefícios excepcionais em relação a eficiência, maior vida útil do óleo e proteção do equipa-

mento. 
• Formulação exclusiva com Polialquileno glycol (PAG), com ponto mínimo de fluidez garante excelente 

performance em baixas temperaturas.
• Sistema único de aditivos especiais que proporciona excelente lubrificação proteção contra desgastes, 

estabilidade térmica, química e hidrolítica. 

APLICAÇÃO: 
• Compressores de gás tipo alternativo (pistão êmbolos) rotativos (parafuso, engrenagem, palhetas). 
• Projetado para operar em diversas aplicações comerciais, industriais e marítimas que envolvem vários 

tipos de gases, tais como:
 • Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Propano e Butano.
 • Gás Natural - Metano e Etanol.
 • Gases Hidrocarbonetos - Misturas de Etileno, Propileno e Butileno.
 • Outros gases de Hidrocarbonetos com densidade de 1,5g/cm3.
 • Compressores de refrigeração operando com gás propano.

Viscosidades: ISO VG 150 e 180
Embalagens: 20 L

MONTREAL GLICOL

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



MONTREAL TITAN

APLICAÇÃO: 
• Ampla faixa de temperatura de aplicação:
    - entre 85°C e 100°C: mais de 2.000 horas.
    - acima de 100°C: até 2.000 horas

Viscosidade: ISO VG 46
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

Lubrificantes formulados com bases parafínicas de alto refino, não inflamáveis, e aditivos, propor-
cionando proteção extra. Uma escolha confiável para otimizar o desempenho e prolongar a vida 
útil dos equipamentos em uma variedade de aplicações industriais. 

CARACTERÍSTICAS:
• Maior vida útil: devido à alta resistência à oxidação e grande estabilidade térmica.
• Limpeza eficiente: não deixa resíduos no compressor devido à sua alta detergência.
• Proteção contra desgastes e corrosão: oferece maior proteção às partes lubrificadas.
• Excelente temperatura de fluidez: mantém um desempenho consistente mesmo em diferen-

tes temperaturas.
• Biodegradabilidade: contribui para práticas ambientalmente sustentáveis.
• Isento de espuma: evita problemas relacionados à formação de espuma durante a operação.
•  Ampla faixa de temperatura de aplicação - uma versão para cada necessidade.

APLICAÇÃO: 
• Aplicação principal: compressores de ar, mas pode ser utilizado em sistemas circulatórios, 

hidráulicos, bombas, máquinas operatrizes, entre outros. 
• Não é recomendado para compressores de cilindros de ar respiráveis.

APLICAÇÃO: 
• Ampla faixa de temperatura de aplicação:
    - entre 85°C e 100°C: mais de 4.000 horas.
    - acima de 100°C: até 4.000 horas

Viscosidade: ISO VG 46
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

MONTREAL TITAN
2.000 HORAS

MONTREAL TITAN+ 
4000 HORAS

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



MONTREAL DURAR

Lubrificante premium formulado com bases exclusivamente sintéticas e uma seleção de aditivos de alta perfor-
mance, desenvolvido para proporcionar proteção extra e maior vida útil aos equipamentos. 

CARACTERÍSTICAS:
• Estabilidade térmica e resistência à oxidação.
• Excelente proteção contra desgastes.
• Proteção contra corrosão das partes metálicas.

APLICAÇÃO: 
• Aplicação principal: compressores de ar, mas pode 

ser utilizado em sistemas circulatórios, hidráulicos, 
bombas, máquinas operatrizes, entre outros. 

• Não é recomendado para compressores de 
cilindros de ar respiráveis.

• Ampla faixa de temperatura de aplicação:
 - entre 85°C e 100°C: mais de 8.000 horas.
 - acima de 100°C: até 8.000 horas.

Viscosidades: ISO VG 46 e 68
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

Lubrificante formulado com bases polialquilenoglicol sintéticas, não inflamáveis e aditivos.

CARACTERÍSTICAS:
• Maior vida útil devido à alta resistência à oxidação e grande estabilidade térmica.
• Isento de espuma, não deixa resíduos no compressor, alta detergência e alta biodegradabilidade.
• Excelente temperatura de fluidez.

APLICAÇÃO: 
• Formulado para atender às especificações de com-

pressores de ar das marcas Ingersol Rand (Ultracoo-
lant) e Sulair. 

• Pode ser aplicado em sistemas circulatórios, hidráu-
licos, bombas, máquinas operatrizes, entre outros. 

• Não recomendado para compressores de cilindros 
de ar respiráveis.

• Ampla faixa de temperatura de aplicação:
 - entre 85°C e 100°C: mais de 8.000 horas.
 - acima de 100°C: até 8.000 horas.

Viscosidade: ISO VG 46
Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L e 200 Litros

MONTREAL DURAR SINTÉTICO 8.000 HORAS

MONTREAL DURAR PAG 8000 HORAS

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Lubrificante premium formulado com bases exclusivamente sintéticas e uma seleção de aditivos de alta 
performance, desenvolvido para proporcionar proteção extra e maior vida útil aos equipamentos. Escolha 
confiável para ambientes industriais com características que podem trazer benefícios significativos em 
termos de custo e eficiência operacional. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Estabilidade térmica e resistência à oxidação: garante o bom desempenho em uma ampla faixa de tem-

peraturas e condições operacionais.
• Produto de longa durabilidade sem necessidade de troca: possui uma vida útil prolongada, reduzindo a 

frequência de trocas e proporcionando economia.
• Baixo consumo devido à baixa taxa de evaporação: contribui para a eficiência do sistema, minimizando 

as perdas de lubrificante.
• Excelente proteção contra desgastes: reduz o atrito e o desgaste, contribuindo para uma operação suave 

e prolongando a vida útil dos componentes.
• Excelente proteção contra corrosão das partes metálicas: evita a corrosão e a deterioração das peças 

metálicas, promovendo uma maior durabilidade.

APLICAÇÃO: 
• Aplicação principal: compressores de ar, mas pode ser utilizado em sistemas circulatórios, hidráulicos, 

bombas, máquinas operatrizes, entre outros. 
• Não é recomendado para compressores de cilindros de ar respiráveis.
• Ampla faixa de temperatura de aplicação:
 - entre 85°C e 100°C: mais de 10.000 horas.
 - acima de 100°C: até 10.000 horas.

Viscosidade: ISO VG 150
Embalagens: 5 L, 20 L e 200 litros

MONTREAL DURAR

MONTREAL DURAR 9.09

10.000 HORAS

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM



MONSOLV - FLUIDO DE LIMPEZA

MONTREAL MONSOLV é um fluido de base sintética com uma formulação especial de aditivos, projetado 
para a limpeza interna de compressores antes da troca de óleos lubrificantes. 
O principal propósito é limpar internamente o compressor de ar, removendo impurezas e resíduos acumula-
dos antes da troca do óleo lubrificante.
Este fluido de limpeza é a solução para garantir uma limpeza eficaz do sistema interno do compressor, 
proporcionando assim um ambiente mais adequado para a troca subsequente de óleo lubrificante. 
É importante seguir as instruções de uso fornecidas pelo fabricante para garantir a eficácia e segurança do 
processo de limpeza.

MODO DE USO:
• Indicado para a limpeza interna de compressores.
• Deve ser aplicado antes da troca de óleos lubrifican-

tes existentes.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO:
• Antes de descartar o óleo do compressor, aplique o 

Montreal Monsolv em uma quantidade mínima de 
30% do volume total de óleo.

• Opere o compressor normalmente por no mínimo 6 
horas com essa mistura.

• Descarte a mistura após esse período.
• Realize a recarga de óleo conforme o procedimento 

padrão.

Embalagens: 1 L 

MONTREAL MONSOLV

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.

SELO DE
QUALIDADE

TECNOLOGIA

PREMIUM

Limpeza e�caz do sistema interno
do compressor de refrigeração

antes da troca do óleo lubri�cante



Lubrificante formulado com bases minerais e uma seleção de aditi-
vos. Ele é projetado para proteger equipamentos contra desgastes e 
ferrugens, contribuindo para aumentar a vida útil das partes lubrifi-
cadas. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Proteção contra desgastes.
• Proteção contra ferrugens.
• Aumento da vida útil das partes lubrificadas.

APLICAÇÃO: 
Desenvolvido para a lubrificação de partes metálicas em uma varie-
dade de equipamentos, incluindo:
• Máquinas de costura.  • Eletrodomésticos.
• Bicicletas.   • Engrenagens.
• Dobradiças.   • Outros equipamentos similares.

Embalagens: 100 ml

Lubrificante especial formulado com corantes concentrados e 
desenvolvido para a detecção de vazamentos em sistemas de 
refrigeração.

CARACTERÍSTICAS:
• Detecção rápida do vazamento.
• Possibilidade de detecção à distância, proporcionando maior 

segurança ao operador.
• Detecção do vazamento com o sistema ligado ou desligado.
• Ferramenta importante para um sistema de manutenção preven-

tiva.

APLICAÇÃO: 
• Sistemas domésticos.
• Sistemas industriais.
• Sistemas automotivos.

Embalagens: 100 ml

LUBRIFICANTES DIVERSOS

MONTREAL MULTIUSO

MONTREAL CONTRASTE

Consulte sempre o manual do fabricante e siga as recomendações indicadas para obter o melhor desempenho do produto.



Rua Brooklin, 192 - Chácara Marco
Barueri - SP - CEP: 06419-080

Contato: + 55 (11) 2042-6904 / 4168-1419
E-mail: compras@oleomontreal.com.br

www.oleomontreal.com.br


